ARREMATAR RAMPAS NO
CANTEIRO EXISTENTE

DETALHE 5 ~ T~ ZACA FLORIANG
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MONSENHOR NC

DET. CALCADA
Fazer adequagdes na largura onde

SEM ESCALA nao for possivel manter 1,50 m,
respeitando o limite de 1,20 m

1,50 m
DETALHE 3 PASSEIO DE CONCRETO
150 Fck = 25.0 MPa
TELA SOLDADA - Q 61 ~
3
3
HASTRO R BRI X LOCALIZAGAO
1:5000
TABELA 1
DETALHE 1 co RTE ESQU EMATICO Gabarito do comprimento da rampa com relagéo a altura
1:50 SEM ESCALA do meio-fio. Para saber o comprimento correto multiplique
a altura do meio-fio por 12. Esses valores sao para a
adequar rampa CALCADA inclinagdo maxima permitida. Onde houver possibilidade,
tent IA E SARJETA incli aoi i 9
existente GU SARJ A EXECUTAR adotar inclinacgao inferior a 8,3%.
Comprimento da rampa
= 0,
i 1= 2% T Altura do meio-fio (cm) (cm)
| 8 96
VAR. min. =1,20 m 10 120
B Piso Podotatil direcional - 116,41 m? 12 144
14 168
18 : £y 2 15 180
80 (VAR. - VER TAB_1) Piso Podotatil alerta - 23,22 m
16 192
20 240
DETALHE 2 DETALHE 4 Calgada de concreto - 442,84 m?
150 NOTAS:
1:50 1 - PARA DEFINICAO DE TIPO DE GUIA REBAIXADA, VERIFICAR
DESNIVEL DO MEIO-FIO E LARGURA DAS CALGADAS CONFORME
TABELA 1;

2 - ONDE HOUVER OBSTACULOS (POSTES, CANTEIROS, LIVEIRAS,
ETC.) PREVER SINALIZAGAO COM PISO PODOTATIL, CONFORME
ABNT NBR 16537/16;

SENHORA DO CARMO
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= - DETALHE 4-—

Q)
p 2 IMPORTANTE

PARA LEITURA, ENTENDIMENTO DO PROJETO E EXECUGAO

3 - A INCLINAGAO DAS CALGADAS NO SENTIDO TRNASVERSAL
DEVE TER NO MAXIMO 3%, CONFORME
NBR 9050;

EDIFiCIO l IGREJA NOSSA ‘H EDIFICACAO \ EDIFICAGCAO ‘ EDIFiCIOj //////////'

4 - AS CALCADAS DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS
CONDIGOES LOCAIS.

SENTIDO DO TRAFEGO

59,47

]

O O < ( @ = >%<T.:-22.435148@

LON.: -46.958807

N
¢ ;
@ >*< @ ~% DA OBRA, DEVERAO SER ANALISADAS TODAS AS PRANCHAS E
’ SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICACOES (MATERIAIS,
Hoooe

LAT.: -22.436
LON.: -46.959415

METODOS EXECUTIVOS, ETC) CONTIDAS NO MEMORIAL

/F -
| / DESCRITIVO, ALEM DE CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.

o Obs.: Nao utilizar pintura e acabamento de cimento queimado.
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PISO EXISTENTE - PEDRA PORTUGUESA
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IMPLANTACAO DE CALCADA ACESSIVEL EM PRACA

PROCESSO:

S 22435381 CALCADA ACESSIVEL PRACA FLORIANO PEIXOTO | .

> @ : LON.: -46.958418
§F | = @ @ Praca Floriano Peixoto, Centro, Mogi Mirim - SP
| ; L ”””””””””””” " PREFEITO MUNICIPAL: DATA: ESCALA:
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA fevereiro/2023 INDICADAS

— DETALHE1 s @ } }
§ DETALHE 2 © /A%/ Wi I

\

§ D ETAL H E 3 Calgada -—----mmmmmmmmm 442,84 m* MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
\ Engenheiro Civil - CREA-SP 5070734072
—_— Piso podotatil ---------- 139,63 m?

ALLAN RODRIGO ALVES
Secretario de Mobilidade Urbana

PLANTA CALCAMENTO E PISOS

TATEIS
1300 FOLHA:
CALCADA ACESSIVEL UNICA
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