
PRA RUI BARBOSA

PRA SAO JOSE

PRA RUI BARBOSA

PRA SAO JOSE

IGREJA DE S. JOSÉ

CORTE ESQUEMÁTICO - CALÇADA ACESSÍVEL - CONCRETO

LEGENDA DE PISOS

PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40cm - 32,98m² - Total de 207 peças

PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 40X40cm - 155,52 m² - Total de 972 peças

PISO DE CONCRETO - 665,93 m²

PISO TÁTIL DE ALERTA
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DETALHE GUIA REBAIXADA
A EXECUTAR

N OBSERVAÇÕES
ESTE PROJETO TRÁTA-SE DAS ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA DA PRAÇA
RUI BARBOSA/ PRAÇA SÃO JOSÉ. ASSIM FOI DESENVOLVIDO DENTRO DAS NORMATIVAS E
LEGISLAÇÕES PERTINENTES, NBR9050/2020 E NBR 16537/2016, ALÉM DE CONSIDERAR AS
CONDIÇÕES LOCAIS PARA A DEVIDA INTERVENÇÃO.

*DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE - PEDRA PORTUGUESA - 665,93 m²

Leito Carroçável (Rua)
Calçada Existente Calçada Existente - Praça

Calçada em Piso de
Concreto - A Executar

PLANTA - PISOS TÁTEIS

IMPORTANTE

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

NÚMERO DA ART: 

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

02/02

Praça Rui Barbosa e Praça São José, Centro, Mogi Mirim - SP

INDICADAS
ESCALA:PREFEITO MUNICIPAL:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CALÇADA ACESSÍVEL PRAÇA RUI BARBOSA
PROCESSO:

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL EM PRAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
GESTÃO 2021 - 2024

-----

PLANTA PISOS TÁTEIS/ CORTE ESQUEMÁTICO

PROJETO
ARQ. DANIELE SOUZA DE OLIVEIRA

RELÓGIO
EXISTENTE

PARA LEITURA, ENTENDIMENTO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA

OBRA, DEVERÃO SER ANALISADAS TODAS AS PRANCHAS E

SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES (MATERIAIS, MÉTODOS

EXECUTIVOS, ETC) CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ALÉM

DE CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.

Obs.: Não utilizar pintura e acabamento de cimento queimado.

fevereiro/2023

_______________________
ALLAN RODRIGO ALVES

Secretário de Mobilidade Urbana

_______________________________
MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil -  CREA-SP 5070734072

Áreas:

Calçada ------------------ 665,93 m²

Piso podotátil ----------- 188,50 m²
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