
19,20 m

3,00 m

25,60 m

0,50 m

J5

1,94 m

1,35 m 0,95 m4,00 m 5,40 m²20

0,975 m²

0,70 m²

8,43 m

LARG.

J1 3,20 m

PEIT.

ESQUADRIAS - JANELAS

2,70 m

ALT.

19,60 m²01

ILUM.QT. TIPO (Existente)

J3 1,22 m²0,39 m3,14 m 2,05 m

J4 0,39 m2,50 m 2,05 m

04

010,70 m1,00 m 2,00 m

Brises / Metálico

Ferro / Vidro Fixo - Vide E-02

J2

01

1,48 m²J6 020,70 m2,11 m 2,00 m

3,70 m²J7 2,70 m1,37 m

-

2,76 m²J8

01

2,38 m²J9 021,40 m1,70 m 1,30 m

1,40 m1,97 m 1,30 m 01

2,72 m²J10 021,40 m 1,30 m

1,33 m 1,86 m²J11 011,40 m 1,30 m

5,85 m 8,19 m²J12 011,40 m 1,30 m

0,50 m 0,35 m²

J13

020,70 m 1,95 m

0,35 m 0,25 m²

J14

010,70 m 1,95 m

1,20 m 0,72 m²

J15

010,60 m 1,10 m
Correr / Vidro Temperado

1,25 m 0,625 m²

J16

080,50 m 3,20 m

2,00 m 1,00 m²

J17

040,50 m 3,20 mJ18

56,64 m²J19 012,95 m 0,15 m

2,70 m²J20 010,90 m 2,20 m

1,95 m

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

J21 012,95 m 0,15 m

Brises / Metálico

Maxim-ar / Ferro e Vidro

Maxim-ar / Ferro e Vidro

Maxim-ar / Ferro e Vidro
75,52 m²

2,00 m 2,80 m²011,40 m 1,30 m
Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

Basculante / Ferro e Vidro

J22 030,50 m 2,22 m 0,25 m²
Basculante / Ferro e Vidro

TIPO (Substituição)

1,20 m 1,20 m 010,85 m
Boqueta / Vidro Temperado

1,44 m²

1,60 mJ24 010,40 m 2,05 m 0,64 m²
Vidro Fixo

J23

5,55 m 2,70 m

1,70 m 2,35 m

Abrir 2 fls + bandeira / Ferro e Vidro

Abrir 2 fls / Madeira

15,26 m²015,65 m 2,70 m

01

05

11

02

05

5,52 m²2,30 m

1,89 m²2,10 m

1,47 m²2,10 m

1,26 m²

-

2,63 m²

-

-

-

-

0,80 m

2,40 m

0,90 m

0,70 m

0,60 m 2,10 m

1,25 m 2,10 m

Abrir / Portão de Ferro

ESQUADRIAS - PORTAS

01

01

01

01

01

01

01

01

03

01

01

01

03

03

P8

5,80 m

P1

P2

P3 2,70 m5,70 m

2,10 m0,90 m

P4

P5

2,70 m1,30 m

2,70 m

5,85 m 2,70 m

P6

P7

P9

22,76 m²

06

15,39 m²

1,89 m²

15,79 m²

15,66 m²

3,51m²

Abrir / Portão Ferro

LARG. PEIT.ALT. ILUM.QT. TIPO (Existente)

1,72 m²

2,43 m²

1,47 m²P10

14,98 m²

4,00 m²

1,68 m²

1,68 m²
Abrir / Madeira

1,68 m²2,10 m

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

Abrir+bandeiras 2 fls / Ferro e Vidro

Abrir+bandeira 2 fls / Ferro e Vidro

Abrir+bandeira / Ferro e Vidro

Abrir+bandeira / Ferro e Vidro

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,43 m 2,70 m

0,82 m 2,10 m

0,90 m 2,70 m

0,70 m 2,10 m

0,80 m 2,10 m

0,80 m 2,10 m

Abrir / Madeira

TIPO (Substituição)

Abrir / Ferro 

Abrir+bandeira / Ferro e Vidro

Abrir 2 fls / Veneziana Metálica Abrir 2 fls / Porta Corta-fogo

Abrir / Veneziana Metálica

Abrir / Madeira

Abrir 2 fls / Madeira

Abrir / Veneziana Metálica

Abrir / Madeira

01 1,80 m²
-

0,90 m 2,00 mP21

Abrir / Portão tipo Gradil

01 7,35 m²
-

3,00 m 2,45 mP22

01 1,68 m²
-

0,90 m 2,05 mP23

01 1,68 m²
-

0,80 m 2,05 mP24

1,68 m²0,80 m 2,10 m
-

P25

Abrir / Madeira

Abrir 2 fls / Ferro Abrir 2 fls / Ferro

Abrir 2 fls + bandeira / Ferro e Vidro

Abrir 2 fls + bandeira / Ferro e Vidro

-

01 1,68 m²
-

0,90 m 2,10 m

02

P26

1,68 m²090,60 m

01

2,00 m

0,80 m

1,00 m 2,10 m²

1,68 m²

P27

-
2,10 mP28

-

1,28 m²1,60 mP29

012,10 m1,35 mP30

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Alumínio

0,50 m

Remover 1

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

Abrir / Madeira

À Executar

compensado por Dry-wall

Parede Existente

Substituição de divisórias de

Parede à Construir

Parede à Demolir

Mureta à Construir

Refazer o piso para ficar

no nível do salão - 2,35 m²

Retirar Caixilho J7 para

a instalação da Plataforma

Panorâmica

Substituir Divisória

por Drywall

PLANTA - AR COND.

Escala: 1:100

DETALHE 02 - FORRO MINERAL

Sem Escala

(Tráfego Intenso e Laudo IPT)

Sem Escala

DETALHE 01 - CARPETE

ÁREA EXTERNA

Trocar 50% do Piso de Ardósia - 60,00 m²

01 20

21 40

41 60

61 80

81 100

101 120

121 140

141 160

161 180

181 200

201 220

221 240

241 260

261 280

Piso de Concreto

Piso de Concreto

1,66

LAVATÓRIOS E BARRAS DE APOIO

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

1,49

J17J17

J18

J17 J17

P27P27

Remanejar Porta

para o novo fechamento

Peças Sanitárias dos W.C. Def.

Vide Detalhe 04

Portas dos W.C. Def.

Vide Detalhe 03

por Drywall - h=2,45 m

Substituir Divisória

Substituir Divisória

por Drywall - h=2,45 m

Trocar P. Cerâmico

DETALHE 04 - PEÇAS SANITÁRIAS DOS W.C. DEF.

Sem Escala

*Onde: A =  0,75 m - B = 0,40 m - C = 0,46 m - D = 0,30 m

BACIAS SANITÁRIAS E BARRAS DE APOIO

LEGENDA 

J21

P18 P18

J17 J17

P25

E-01

J13

Projeção do Drywall

Colocar Carpete tipo Forração

(tráfego intenso) 237,73 m²

vide detalhe 01

Piso de Concreto Existente

Pintura no Piso

Projeção da Cx. Cenica

Instalar Drywall

h = 6,50 m

Refazer piso em ardósia

aprox. 25,00 m²

P6

P2 P3

P4

P5

P9

P8

P7

P10
P10

P10

P12

P19

P13

P1

P14

P14

P15

P15

P15

P14

P17

P14

P18
P18

P18

P17

P17

P17

P17 P17

P18

P17

P18

P19

P19P19

P19

P14

P20 P20

P21

P22

P29

P30

P18
P18

P18

P18

P18 P18

P17

RUA SANTO ANTÔNIO

R
U

A
 
P

R
O

F
.
 
A

N
T

Ô
N

I
O

 
G

A
L

V
Ã

O

+1,28

-0,09

+1,35

+0,35

±0,00

±0,00

-0,08

J3

4.94

2.58

2.95

1.93

1.34

1.85

1.76

+2,64

Quadro geral

de ENERGIA

SALA DE

PROJEÇÃO

DEPÓSITO

DEPÓSITO

DEPÓSITO

1.34

1.85

1.76

Substituir Carpete

da parede

J1

J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2J2

J3

J3

J4

J3

J5 J6

J11

J6

J10
J12

J9J9J8
J14

J14

J15

J16

J17J17

J18

J18

J18

J19

-0,09

+3,17

J10

Substituir Carpete

 h= 4,33 m

Substituir portão por

porta corta-fogo

J22 J22 J22

P24

P25

P25

P25

P25

P25

P27P27

P26

P18

Piso de Ardósia Existente

Tablado de Madeira (p/ dança)

Existente

Piso de Ardósia Existente Piso de Ardósia Existente

Piso de Ardósia Existente

P23

P28 P28

+2,79
+2,79

+2,79

MEZANINO MEZANINO MEZANINO

Piso de Madeira Piso de Madeira Piso de Madeira

P24

P27

P27P27

P27

P27

Guarda-Corpo remanejado e Mureta à construir

Vide Detalhe 05

Escala: 1:100

PLANTA - TÉRREO

Escala: 1:100

PLANTA - MEZANINO

Escala: 1:100

PLANTA - S. PROJEÇÃO

Escala: 1:100

PLANTA - MEZANINO SALAS

41,98

DETALHE 03 - PORTAS DOS W.C. DEF.

Sem Escala

 Mureta à construir

Guarda-Corpo

 remanejado

Guarda-Corpo

Existente

Escala: 1:25

DETALHE 05 - GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO EXISTENTE GUARDA-CORPO À EXECUTAR

0
,
9
0

0
,
9
0

Piso ArdósiaPiso Ardósia

Laje Existente Laje Existente

0
,
2
0

0,32

Trocar P. Cerâmico

0,18

Refazer Rebobo de toda

platibanda

0,80

Trocar P. Cerâmico

1,30

Substituir

Revestimento Cerâmico

nas paredes dos W.C. Def.

h=2,00 m

Projeção forro de madeira Projeção forro de madeira Projeção forro de madeira

Substituir

Revestimento Cerâmico

nas paredes das Cozinha

h=1,60 m

Trocar P. Cerâmico

Trocar P. Cerâmico

3,94

1
,
2

4

0,9

3
,
4

5

1
,
9

5

2,75 2,75

1,31

1
,
9

2

6
,
8

4

6
,
8

4

Projeção do Pavimento Superior

J23

J24

1

,

6

1

1,79

2,16

0,45

Trocar P. Cerâmico

3,31 3,245,15

0,36

5,610,45

Elemento Cerâmico

vazado -  h= 0,60 m

Elemento Cerâmico

vazado -  h= 1,70 m

Elemento Cerâmico

vazado -  h= 0,60 m

Elemento Cerâmico

vazado -  h= 0,60 m

Trocar P. Cerâmico

Substituir

Revestimento Cerâmico

nas paredes dos banheiros

h=2,00 m

Substituir

Revestimento Cerâmico

nas paredes dos banheiros

h=2,00 m

1,14

1

,

5

7

1

,

5

7

2
,
4

2

1,14

Jardim

Área Permeável

1
,
9

2

3,08

Trocar P. Cerâmico

Trocar P. Cerâmico

2,06

2,06

P16

3,54

2

,

5

1

1,55

1
,
2

8

1
,
2

8

1,58

0,821,83

1,34

1
,
0

0

P
r
o

j
e

ç
ã

o
 
d

a
 
c
o

b
e

r
t
u

r
a

1
,
9

5

2,93

1
,9

6

Prever Pintura Interna e

Externa de todo o Prédio

7,10

10,30

1
,
9

5

17,63

6
,
4

6

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

Substituir Divisória

por Drywall - h = 2,55 m

Substituir Divisória

por Drywall - h = 2,55 m

P24

Prever Pintura Interna e

Externa de todo o Prédio

0,12

1
,
0

4

1
,9

7

EXPOSIÇÃO

Piso de Ardósia Existente

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

Piso de Ardósia Existente

MUSEU

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

DEPÓSITO

DEPÓSITO

Piso de Ardósia Existente

Piso de Ardósia Existente

Substituir Divisória

por Drywall - h = 2,55 m

1,40

P11

1,66

Substituir Divisória

por Drywall - h = 3,10 m

0,5

3
,
1

0

1
,
4

0

0,90

2,61 0,20

1
,
6

2

Piso de Ardósia Existente

+1,28

Piso de Ardósia Existente Piso de Ardósia Existente Piso de Ardósia Existente

MUSEUSALA MUSEU MUSEUMUSEU

EXPOSIÇÃO

Piso de Ardósia Existente

0,90

1
,
4

0

1
,
6

3
1

,
4

8

5
,
1

0

Proj. Forro

Substituir por Forro Mineral

vide detalhe 02

SALA

Tablado de Madeira (p/ dança)

Existente

Aumentar Vão

0,30 x 2,10 m

1.00

4.20

2.54

+2,64

+2,64

DEPÓSITO

AR

COND.

1
0

,
3

1

5
.
7

0

0,3

1
,
0

6

2
,
2

6

,
5

0
3

,
3

5
3

,
0

5

Cabine

h= 2,00 m

Rebaixo

Estrutura Metálica

com vidro

2
,
4

3

6.17

9.11

1.28

0.39

4.60

0.42

2.42

5.77 0.28 5.70 6.31 3.93 0.20 2.90 0.20 4.27 0.20 5.88 0.20 4.30 0.20 2.84 0.20 4.40

5.91

3.75

4.92

3.30

1.35 1.35

2.25 2.25

1.32 1.32

2.25 2.25

4.92

3.16

2.68

3.09

9.11

8.07

1.93

Retirar parte do Caixilho J21

para a instalação da Plataforma

Panorâmica

0
,
9

0

1,40

Desativar e Retirar Caixa de

Passagem de Fios

2
,
6

7

Plataforma

Panorâmica

3
,
3

5
3

,
0

5

Cabine

h= 2,00 m

Estrutura Metálica

com vidro

DETALHE07

DETALHE06

nas paredes dos W.C. Def.

h=2,00 m

Revestimento Cerâmico

J20

Projeção do Drywall

18.24 5.55 17.52 27.35 4.81

68.66

Colocar Carpete tipo Forração

(tráfego intenso) 237,73 m²

vide detalhe 01

0.20 1.39 4.08 4.14 2.78

1.49

2.11 2.11

5.57

0.95

2.76

0.45

2.96

2.65

5.87

5.66

2.82

2.82

2.82

1.69

2.82

2.82

3.29

2.00

12.94

11.74

1.31

1.51

5.75

1.51

0.90

5.70

4.41

2.73 0.38 2.75

1.31

0.80

1.70

2.81

0.76

2.81 6.00 5.99 5.80 10.70

2.35

1.18

6.40 9.43 1.91 48.01

65.75

ENTRADAENTRADA

BILHETERIA

FOYER

PALCO

PROCËNIO

CAMARIM

1

CAMARIM

2

wc

DEPÓSITO

PLATEIA

280 lugares

ENTRADA

DEP.

HALL

W.C.

DEF.

MASC.

SALÃO

SALA DE

ARTES

DEPÓSITO

WC

MASC.

WC

FEM.

ENTRADA

BAR

COZINHA

DEP.

REFEITÓRIO

ADMINISTRATIVO

1

ADMINISTRATIVO

2

ADMINISTRATIVO

3

01 20

21 40

41 60

61 80

81 100

101 120

121 140

141 160

161 180

181 200

201 220

221 240

241 260

261 280

Piso de Concreto Existente

Piso de Ardósia Existente

Pintura no Piso

Piso de Ardósia Existente

Piso de Ardósia Existente

1.71

Projeção da Cx. Cenica

Substituir Assoalho de Madeira

3.64 4.17

2.17

8.13

1.40

Substituir as cadeiras

por novas

Proj. Forro

Substituir por Forro Mineral

vide detalhe 02

Piso de concreto

17.84

5.25

11.23

Piso de Ardósia ExistentePiso de Ardósia Existente

2.00

108,11 m²

BOCA DE CENA

Instalar Drywall

h = 6,50 m

8.94

Refazer piso em ardósia

aprox. 25,00 m²

2.00

SALA DE DANÇA

DEP.

DEP.

WC MASC.WC FEM.

W.C.

DEF.

FEM.

Escala: 1:100

PANORÂMICA

DETALHE 06 - PLATAFORMA

Escala: 1:100

PANORÂMICA

DETALHE 07 - PLATAFORMA

Vide detalhes 06 e 07

e especificações técnicas da empresa

Vide detalhes 06 e 07

e especificações técnicas da empresa

responsável pela instalação da plataforma

Plataforma

Panorâmica

FOLHA: A0 (1189 x 841 mm)

Teatro/Apoio/Camarim

Sala de Projeção

Salão

602,30 m²

48,44 m²

1081,12 m²

Museu

Salas

Ar condicionado

513,93 m²

85,72 m²

66,15 m²

TÉRREO

MEZANINOS

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL       2.397,66 m²

TERRENO                               2.883,42 m²

Prever a Pintura de todo o Prédio (interna e externa)

Prever a substituição do painel da Boca de Cena por Drywall

Substituir o forro existente por Forro Mineral 

Prever a instalação de Carpete (tráfego intenso/ laudo IPT) no Teatro

Prever Projeto de Acústica para o teatro

Prever a substitição do piso de madeira do palco do Teatro

Prever a instalação de Carpete na parede Sala de Projeção Teatro

1

3

4

5

6

7

8

2

DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES: 

ITEM

p/ a reforma da Centro Cultural

Prever a troca da Cobertura do Salão Exposições

Prever Projeto Luminotécnico do Teatro do Centro Cultural9

10

Prever a substituição de portão por porta corta-fogo no Teatro

Refazer e Reforçar o piso onde localiza-se a máquina de tipografia (indicado)11

Prever a substituição das cadeiras existentes por novas12

Prever a adaptação dos depósitos para W.C. Acessíveis ao lado Teatro13

Remanejar a Porta ao lado dos W.C. Acessíveis para acesso ao palco14

Fazer a manutenção da Cúpula do teatro15

Trocar piso dos banheiros e pastilhas das paredes16

Trocar portas danificadas em geral caso haja17

Trocar portas danificadas em geral caso haja18

Trocar divisórias existentes por drywall com as devidas aberturas19

Readequar alturas do Guarda-corpo do piso superior conf. NBR1471820

Centro Cultural

Secretaria de Planejamento Urbano

Reforma do Teatro/Prédio

Rua Dr. José Alves, nº 129 - Centro - CEP 13.800-900

Telefone (19) 3814-1033   e-mail: cadastromogi@yahoo.com.br


