PLANTA

Escala: 1:100

INFORMAGCOES SOBRE O SISTEMA

AGUA PRESSURIZADA — 2-A
DIOXIDO DE CARBONO — 5-B:C
PO QUIMICO SECO — 20—:B:C
CONFORME [T 21/19

PO QUIMICO — A:B:C
EXTINTORES

HIDRANTES CONFORME IT 22/19

ILUMINAGAO DE CONFORME [T 18/19
EMERGENCIA 100% DA EDIFICAGAO ATENDIDA POR BLOCOS AUTONOMOS

SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA CONFORME IT 20/19

SAIDAS_DE

EMERGENCIA CONFORME IT 11/19
SEGURANCA CONFOWE T 08/19 ,
ESTRUTURAL EDIFICAGAO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES BLOCOS CERAMICOS REVESTIDAS DE

CONTRA INCENDIO | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, LAJE DE CONCRETO , COBERTURA POR LAJE DE CONCRETO ARMADO

TRRF de 60 minutos

CONTROLE DE CONFORME IT 10/19
MATERIAIS DE
ACABAVENTO VIDE QUADRO ABAIXO

BRIGADA DE
INCENDIO

CONFORME IT N°17/2019

CLASSIFICACAO — DECRETO ESTADUAL 46076/01

GRUPO OCUPAGAO DIVISAO

E EDUCACIONAL E CULTURA FISICA E-1

ESCOLAS EM GERAL

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

LOCAL CLASSE
ACABAMENTO | | (INCOMBUSTIVEL) —CONCRETO, GRANILITE, PORCELANATO

PISO
REVESTIMENTO
ACABAMENTO | | (INCOMBUSTIVEL) — ALVENARIA

PAREDE ,
REVESTMENTO | | (INCOMBUSTIVEL) — EMBOCO E REBOCO
ACABAMENTO ,

TETO | <\NCOMBUSTWEL) — CONCRETO APARENTE — SALAS, CORREDORES,
REVESTIMENTO COPAS, SANITARIOS.
ACABAMENTO

COBERTURA | (INCOMBUSTIVEL) — LAJE DE CONCRETO ARMADO
REVESTIMENTO — COM TELHAS METALICAS E ROMANAS

REGISTRO DE RECALQUE

PLANTA
MURO FACHADA

TAMPA METALICA 0.40 x 0.60m
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1,30 a 1,50m

CALGADA ACABADA

DETALHE SEM ESCALA

ABRIGO DE HIDRANTE E MANGUEIRA

RESERVATORIO DE INCENDIO 10.000 Litros
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NOTAS: TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO ( D= 63mm )
MEDIDAS EM METRO

J

3,45

5,80

ISOMETRICO DO SISTEMA DE HIDRANTES

SEM ESCALA

ESPECIFICACOES

REGISTRO GLOBO DE ANGULO 63mm

ADAPTACAO ROSCA/ ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" PARA 1 1/27

ESGUICHO AGULHETA DE 16mm
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MANGUEIRA :

38mm x 30m
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CAIXA DE ABRIGO METALICO DE 90X60X17cm
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BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA NO HIDRANTE

DETALHE DA SINALIZACAO
DE OBSTACULOS O-1

IT 20
sem escala

1 \
50m, m s »\60«\

1100mm

1100mm

— Aplicagdo: Nas paredes, pilares, vigas, cancelas,

muretas e outros elementos que podem constituir um obstaculo

d circulagdo de pessoas e vefculos.

— Utilizagdo: quando o ambiente interno ou externo possui sistema

de iluminagdo de emergéncia
— Dimensdo: 150 x 1100mm — ou toda volta do elemento
— Fundo: amarelo

— Pictograma: listas pretas inclinadas a 45°
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PISO ACABADO

DETALHE SEM ESCALA

FIXACAO E SINALIZACAO
DO EXTINTOR

LIGACAO INDEPENDENTE

DA BOMBA DE INCEN

DIO

| EXTINTOR DE
| _PAREDE

MAXIMO T

ALTURA MAXIMA Wéllil =
)

PISO ACABADO
~ |

DISJUNTOR
DA BOMBA

MEDIDOR
GERAL

colocar placa : " ALIMENTACAO DA

BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”

DETALHE SEM ESCALA

DETALHE SEM ESCALA

DETALHE INSTALACAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

IT 21

sem escala

0.20

Py

Extintor ABC 2-A:20-BC

PISO ACABADO
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DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

IT 18

sem escala o , 3
Caracteristicas de instalagao:

- A distancia maxima de instalagao entre dois pontos nédo deve
ultrapassar 15m e entre o ponto de iluminagao e a parede 7,5m.
Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que
atenda aos parametros da NBR 10898/99.

- Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 lux em
locais planos (corredores, halls, areas de refugio) e 5 lux em
locais com desnivel (escadas ou passagens com obstaculos).

- No caso de instalag&o aparente, a tubulagdo e as caixas de
passagem devem ser metalicas ou em PVC rigido anti-chama,
conforme NBR 6150.

- A tensao das luminarias de aclaramento e balizamento para
iluminacdo de emergéncia deve ser de, no maximo, de 30 Volts.
- Para instalagdes existentes e na impossibilidade de reduzir a
tensdo de alimentagao das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de 30mA, com disjuntor termomagnético de
10A.

- O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao
Paulo, na vistoria, podera exigir que os equipamentos utilizados
no sistema de iluminagédo de emergéncia sejam

certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificagao.

2.50
h

PISO ACABADO

Caracteristicas Técnicas da Luminaria:

- Dimensdes: 43 x 10 x 9,5 cm

- Peso: 1,100 Kg

- Possui LED indicador de carga de bateria baixa

- Tenséao de alimentagao: 127/220V

- Tipo de lampada: fluorescente 2 x 8 watts

- Bateria: selada recarregavel

- Tempo de carga da bateria: 24 horas

- Atonomia: 1 ldmpada 6 horas, 2 ldmpadas 3 horas
- Devera ter alimentagao indenpendente do restante do prédio.

SINALIZAGAO CONFORME IT 20/2018

SIMBOLO | CODIGO | SIGNIFICADO
DIREGAO DA
CT ROTA DE SAIDA

SAIDA DE
S EMERGENCIA
SAIDA DE
S EMERGENCIA
SAIDA DE
SSH EMERGENCIA
s SAIDA DE
_,_r"r M S9 EMERGENCIA
" SAIDA DE
SAIDA ST12  |EMERGENCIA
NOMERO DE
ST/ PAVIMENTO
INDICAGAO DOS SISTEMAS
VER M DE PROTEGAO CONTRA
INCENDIO EXISTENTES NA
DETALHE EDIFICACAO
£ ALARME SONORO
@ COMANDO MANUAL
ALARME EZ
DE
INCENDIO
COMANDO MANUAL
BOMBA DE EB
INCENDIO
>~ EXTINTOR DE
[' £5 INCENDIO
~ MANGUEIRA DE
£/ INCENDIO
HIDRANTE DE
E& INCENDIO
SINALIZAGAO DE SOLO
. F17 |PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO
, SINALIZAGAO
T4 O1 OBSTACULO

DETALHE DA SINALIZACAO

IT 20
sem escala

7 7)

ACIMA DA PORTA - Ly Opgéo 2

=g P=
~ B@™ NA PAREDE
F Opcéo 1
A sinalizag&o apropriada deve ser
instalada em local visivel e a uma
altura minima de 1.80 m,
- medida do piso acabado a base
da sinalizagao, distanciadas entre
= £ si no maximo 15m, conforme ltem
£ o 6dalT20.
3 ®
=l
PISO ACABADO

DETALHE PLACA M-1
IT 20
sem escala

1 XXX |

C = 17

SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA
COR VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.

PREVER PROTEGAO MECANICA

e

2.30m

ELETRODUTO

SIRENE

7
7/

ALTURA MINIMA DE PROTEGAO MECANICA
ACIMA DO PISO ACABADO

0,90m - 1,35m

BOTOEIRA DE ALARMA TIPQ

2,30m

"QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAQ”

PISO_ACABADO

— Indicag@o dos sistemas de prote¢do contra
incéndio existentes na edificagdo

— Aplicag@o: na entrada principal da edificagcdo

— Dimensdo: 671 x 671mm

— Cor do fundo: verde

— Letras: brancas

LEGENDA DE SISTEMA DE SEGURANCA
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BOMBA DE RECALQUE

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
AUTONOMO - ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
AUTONOMO - BALIZAMENTO

HIDRANTE SIMPLES

CARGA DE PO QUIMICO SECO 20 B:C

CARGA DE AGUA 2A

CARGA DE CO2

[\ ACIONADOR SONORO TIPO SIRENE
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
T DETECGAO E ALARME
ﬁmj RESERVA DE INCENDIO
/7 | ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO
| LIGA-DESLIGA
() REGISTRO DE RECALQUE SEM
e VALVULA DE RETENGCAO
mmm)mm DIREGCAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
mmmms) SAiDA FINAL DA ROTA DE FUGA
56 CENTRAL PREDIAL DE GLP
/1 | CHAVE ELETRICA PRINCIPAL
’ QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE LUZ
|| CONTROLE DE FUMACA ( JUNTO AO TETO )
T VENEZIANA DE EXAUSTAO PARA SISTEMA DE

VENEZIANA DE ENTRADA DE AR PARA SISTEMA

DE CONTROLE DE FUMAGCA ( JUNTO AO PISO )

TUBULAGAO DE INCENDIO

TUBULACAO DE INCENDIO QUE SOBE
TUBULAGAO DE INCENDIO QUE DESCE

PREFEITURA MUNICIPAL - 2017 A 2020

SECRETARIA DE SAUDE

.

GOVERNOQ DE

MOGI MIRIM
" Repeits ¢ awer-ea idai

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

OBJETO DO CONVENIO:

CREA: 5070177923

ART: N° 28027230190836854

EMEB - Prof. Nelson Neves de Souza
LOCAL: PROPOSTA N°
Rua Francisco Dias Reis, n° 735, Vila Dias
DESENHISTA: DATA: ESCALA CONVENIO N°
Carlos 04/07/2019 INDICADAS
AREAS
TERRENO 4.415,03 m?
3 CARLOS ALBERTO BENEDITO JUNIOR
AREA TOTAL 1.666,44 m? Engenheiro responsavel

FLAVIA ROSSI

Secretaria de Saude

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Planta de Situacdo, Isométrico, Quadros, legendas

FOLHA:

03/03




