PLANTA

Escala: 1:100

Fechamento lateral em telhas metalicas com
altura de 1,00m ou altura da cumieira, com forro.

Fechamento lateral em telhas metalicas com
altura de 1,00m ou altura da cumieira, com forro.

PROJEGAO DA CALGADA 1.00m. ,PROJECAO DO BEIRAL .80m.
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RESERVATORIO DE INCENDIO 10.000 Litros
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ABRIGO DE HIDRANTE E MANGUEIRA

ESPECIFICACOES

1 REGISTRO GLOBO DE ANGULO 63mm

2 | apap

TACAO ROSCA/ ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" PARA 1 1/27

3 ESGUICHO AGULHETA DE 16mm

4 MANGUEIRA @ 38mm x 30m

5 CAIXA DE ABRIGO METALICO DE 90XB0X17cm

6 BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA NO HIDRANTE

PISO ACABADO

REGISTRO DE RECALQUE

PLANTA

TAMPA METALICA 0.40 x 0.60m

40

MURO FACHADA

60

CALCADA ACABADA

|

1,30 a 1,50m

DETALHE SEM ESCALA

DETALHE SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL - 2017 A 2020

SECRETARIA DE SAUDE

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

FIXACAO E SINALIZACAO

DO EXTINTOR

LIGACAO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCENDIO

OBJETO DO CONVENIO:

EMEB - Prof. Nelson Neves de Souza

LOCAL:

Rua Francisco Dias Reis, n° 735, Vila Dias
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DESENHISTA:
Carlos

DATA:

04/07/2019

INDICADAS

DISJUNTOR
DA BOMBA
vai p/ B.l
i
MEDIDOR
GERAL g‘ESRJAULNTOR
CONSUMO DA
EMPRESA
colocar placa : " ALIMENTAGAO DA
BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”

DETALHE SEM ESCALA

DETALHE SEM ESCALA

AREAS

TERRENO

AREA TOTAL

4.415,03 m?

1.666,44 m?

Pilar .30x.30

PROPOSTA N°

CONVENIO N°

CARLOS ALBERTO BENEDITO JUNIOR
Engenheiro responsavel
CREA: 5070177923
ART: N° 28027230190836854

FLAVIA ROSSI

Secretaria de Saude

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

PROJETO ARQUITETONICO: CORTES E COBERTURA

02/03




