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 PROJETO ARQUITETÔNICO

RESTAURAÇÃO DO BUNKER DA REVOLUÇÃO DE 1932 - ABRIGO SUBTERRÂNEO

IMPLANTAÇÃO

DATA

LOCAL

FOLHA:

ÁREAS

EDUARDO MANFRIN SCHMIDT

Secretário de Planejamento Urbano

INDICADA

ESCALA

CARLOS NELSON BUENO

PREFEITO

PROCESSO

02/03

09/03/2020

RESTAURAÇÃO DO BUNKER DA REVOLUÇÃO DE 1932

RODOVIA DEPUTADO NAGIB CHAIB

ARQUIVO: RESTAURAÇÃO BUNKER REV. 1932 - REF 2019.dwg

014618/2019

ÁREA SEGURANÇA ...................... 90,00 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

GESTÃO - 2017 A 2020

PRANCHA: (104,30 X 59,40)

IMPLANTAÇÃO

escala 1:150

LOCALIZAÇÃO

sem escala 

ÁREA BUNKER .............................. 31,50 m²

N

JULIANA APARECIDA BAPTISTA

Autora do Projeto

R.R.T. nº 9074827

REJUNTAMENTO E ACABAMENTO EM TODA A SUPERFÍCIE DOS TIJOLOS APARENTES COM BARRO QUEIMADO

SUBSTITIÇÃO DAS "VIGAS" POR CRUZETA DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DAS FALTANTES, NA SALA CONFINADA

RECONSTRUÇÃO DE BANCOS NAS LATERAIS INTERNAS DO BUNKER E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS EM "ESPELHO"

INSTALAÇÃO DE TAMPO EM CHAPA CHUMBADA COM CANTONEIRA EM FERRO NO ACESSO AO BUNKER

ENQUADRAMENTO COM UMA FIADA DE TIJOLO E INSTALAÇÃO DE TAMPO EM CHAPA CHUMBADA COM 

03

NIVELAMENTO DO PISO DA ÁREA INTERNA E REMOÇÃO DE TERRA

05

04

01

DESCRIÇÃO

06

07

02

08

ITEM
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10

12

14

13

15

17

16

19

20

18

21

23

24

25

22

26

DECAPAGEM E LIMPEZA A SECO DOS TIJOLOS

RESTAURAÇÃO DE PARTE DA PAREDE, COM TÉCNICAS DE "COSTURA"

ENQUADRAMENTO DAS PORTAS, ACESSO INTERNO E DOMUS

INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA INTERNA DE ACESSO

CANTONEIRA EM FERRO COM GRADE METÁLICA FIXA NOS DOMUS 

11

ASSENTAMENTO DE TIJOLOS EM "ESPELHO" NO PISO

TRATAMENTO NAS DILATAÇÕES E FISSURAS

APLICAÇÃO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE EM TODA ÁREA INTERNA

CONSTRUÇÃO DE ESCADA NO ACESSO PRINCIPAL EM ALVENARIA , COM ASSENTAMENTO DE TIJOLO EM "ESPELHO"   

 E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS EM AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM A NORMATIVA  ABNT NBR 9050:2015

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA (FECHAMENTO)

COLOCAÇÃO DE SEIXOS NA  ÁREA DE FECHAMENTO DO BUNKER

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE SUPERIOR COM MANTA ASFÁLTICA A QUENTE

APLICAÇÃO DE FUNGICIDA PARA ERRADICAÇÃO DE FORMIGAS

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO À BATERIA , COM CABEAMENTO APARENTE FIXADO POR ABRAÇADEIRAS

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM CAIXARIA EM MADEIRA E BRITA

INSTALAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NA MARGEM DO RIO MOGI MIRIM COM ALTURA DE 1.00 m.

DEMOLIÇÃO DE BALDRAME E SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO POR FECHAMENTO EM MOURÃO DE MADEIRA COM

ARAME FARPADO ALTURA DE 2.00 m.

INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA  1.40 x 1.80m EM MADEIRA E ARAME FARPADO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA NO ENTORNO

REMOÇÃO DE ELEMENTOS RADICULARES (ARBUSTOS)

INSTALAÇÃO DE DRENOS NA ÁREA DE SEGURANÇA COM CAÍDA PARA O RIO MOGI MIRIM E PARA A CAIXA DE

DRENAGEM

27

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS MOURÕES COM ÓLEO DIESEL QUEIMADO
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